Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


Su Cargador Universal de baterfas Ni-Cd/ Ni-MH puede cargar 
totalmente hasta cinco tamanos diferentes de baterfas de nfquel- 
cadmio y nfquel-metal hidruro. Puede cargar baterfas del tipo AAA, AA, 
C, D y 9 V con diferentes capacidades con diferentes bahfas. 

Sus facilidades incluyen: 

Circuitos de Carga Multiple - Le permite cargar dos o cuatro baterfas 
de tamano AAA, AA, C o D de nfquel-cadmio y nfquel-metal hidruro, o 
una 0 dos baterfas de 9 V. 

Seleccion Automatica de Corriente de Carga - selecciona la mejor 
corriente de carga para cada baterfa. 

Apagado Automatico - circuitos especiales detectan cuando la 
baterfa esta totalmente cargada y automaticamente terminan la carga. 

Proteccion para inversion de polaridad - Protege el cargador y las 
baterfas contra dahos per baterfas instaladas incorrectamente. 

Reloj de Apagado Automatico - Apaga el cargador para prevenir 
sobrecarga de las baterfas AAA, AA, C o D. 

Proteccion contra Corto Circuito - Protege el cargador y las baterfas 
contra Corto Circuito. 

Indicadores de Carga/Descarga - Encienden cuando las baterfas se 
estan cargando/descargando. 

Proteccion contra Sobre corriente - Protege el cargador cuando la 
carga es defectuosa o las baterfas estan en corto. 



RadioShack. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o cheques 
peligrosos, no exponga este producto a la Iluvia o humedad. 


/V:\ 


RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO 
ABRIR. 


PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOOUE 
ELECTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA O LA PARTE 
POSTERIOR. NO HAY PARTES DE SERVICIO PARA EL 
USUARIO EN EL INTERIOR. REFIERASE A PERSONAL DE 
SERVICIO CALIFICADO SOLAMENTE 


A La Intenclon de este sfmbolo es la de alertarle sobre la 
presencia de voltajes peligrosos no alslados dentro del 
la cublerta del producto y pueden ser de suficlente 
magnitudes como para constituir un riesgo de cheque 
electrico. No abra el gablnete del producto. 

La Intenclon de este sfmbolo es para Informarle que en 
la llteratura que acompaha este producto se Incluyen 
Instrucclones de operaclon y mantenimlento 
Importantes. 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Conserve Estas instrucclones! 

Peligro: Para reducir el riesgo de fuego o cheque electrico, siga 
culdadosamente estas Instrucclones. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y 
operacion para su cargador. Antes de usar el cargador de baterfas, lea 
todas las Instrucciones y las notas de culdados en este manual y en el 
cargador de baterfa, en las baterfas a ser cargadas y en el producto 
que usa las baterfas. 

Cuidado: Para reduclr el riesgo de leslones: 

o Solo cargue baterfas de Nl-Cd o NI-MH con este cargador. Otro 
tlpo de baterfas se pueden quemar, causando dano personal y 
leslones. 

o Desconecte el cargador de la sallda de ca antes de realizar 
cualquier mantenimlento o limpleza. 

o No desarme el cargador, llevelo con un tecnico de servicio 
especlallzado cuando requiera servicio o reparaclon. Un armado 
Inadecuado puede resultar en un riesgo de cheque electrico o 
fuego. 

o No use aditamentos no recomendados o vendidos per Radio Shack 
pues estos podrfan resultar en un riesgo de fuego, cheque electrico 
0 leslones a las personas. 

Precaucion: Para reduclr el riesgo de daho: 

o No exponga el cargador a la Iluvia o humedad excesiva. 

o No opere el cargador si ha recibldo un goipe seco, se ha cafdo o se 
ha dahado de cualquier forma. Llevelo con un tecnico callficado 
para que lo repare. 

o Para reduclr el riesgo de daho de la clavija y cordon de ca, 
desconecte el cargador jalando la clavija en lugar del cable. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


o No use un cable de extension. Su use puede resultar en fuego o 
choque electrico. 

o No opere el cargador si el cordon o la clavija estan danados. Haga 
reparar el cargador. Nunca altere el cable o la clavija. Si no entra 
en la toma de corriente de ca, haga que un tecnico calificado de 
servicio instale un enchufe adecuado. Una conexion inadecuada 
puede resultar en un choque electrico. 

o Nunca use el cargador come una fuente de poder de cc para otro 
equipo electrico. 

OPERACION 

o Es normal que las baterfas se calienten mientras se cargan 

o Cargue las baterfas en un area que se encuentre entre 16 y 30 °C. 
Las baterfas frfas no se pueden cargar completamente. Si el area 
esta demasiado caliente, las baterfas pueden perder 
permanentemente su habilidad de carga. 

o No cargue baterfas diferentes a las que se listen en este manual, 
tampoco use procedimientos diferentes a los descritos en este 
manual. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


Cargando/Descargando Baten'as 



Nota; si el indicador rojo parpadea durante estos pasos, al menos una 
de las baterfas esta danada, (necesita reemplazarse) 

1 . Oprima OPEN para abrir la cubierta e insertar dos o cuatro baterfas 
AAA, AA, C 0 D en las camaras para baterfas, come indican los 
sfmbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior de cada 
camara. 

Para insertar una baterfa de 9 Volts, conectela en las terminales en 
el interior de la camara. 

2. Inserte el adaptador suministrado de 3-pines en el enchufe de la 
parte posterior del cargador. Conecte el otro extreme del adaptador 
en una toma de corriente estandar de ca. 

A Precaucion; El adaptador suministrado de cc, proporciona 
1 1 Volts ca a 0.1 A y v Volts ca a 2 A, y su clavija se ajusta 
al enchufe del cargador marcado como AC 1 1 V 0.1 A y 5V 
, 2A. El emplear un adaptador que no cumpla estas 
especificaciones podrfa dahar el cargador o el adaptador. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


3. Para descargar baterfas AA, AA, C o D, coloque 
CHARGE/DISCHARGE en DISCHARGE. Se encendera el (los) 
indicador(es) verde(s). Cuando las baterfas estan totalmente 
cargadas, el Indicador verde se apaga. 

Notas: 

o Puede descargar/cargar un par de baterfas AAA, AA, C o D 
mientras las camaras para baterfas de 9 Volts estan vacfas. 
Puede descargar/cargar diferentes tipos de baterfas (AA y D, 
por ejempio) en las camaras Izquierda y derecha, slempre y 
cuando ambas baterfas en cada camara sean del mismo tipo. 

o No puede descargar baterfas de 9 Volts. 

4. Para cargar las baterfas Insertadas, coloque 
CHARGE/DISCHARGE en CHARGE. Los Indicadores rojos se 
encenderan. Cuando las baterfas AAA, AA, C o D estan cargadas 
totalmente, los Indicadores rojos se apagan. 

El canal para cargar baterfas de 9 Volts no tiene la facllldad de 
desconexion automatica. Asegurese de no exceder los tiempos 
llstados en “TIempo de Carga” en la pagina 7, o se podrfa reduclr la 
capacldad de las baterfas. 

5. Cuando termlne, desenchufe al adaptador de ca del enchufe de ca, 
despues retire las baterfas del cargador. 

Precauclon: Para prevenir danos a su cargador y el riesgo de cheque, 
slempre desconecte el adaptador de ca de la toma corriente antes de 
desconectarlo del adaptador. 

Tiempo de Descarga 


Tipo 

Corriente de 

Capacidad 

Tiempo de Descarga 


Descarga (mA) 

(mAh) 

Estimado (Mrs) 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 
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AAA 

250 

300 

1.6 

250 

1.2 

180 

0.8 

9 V 

23 

120 

7.3 

Nl- MH 

C/D 

900 

7000 

10 

4500 

7 

3000 

4.6 

2200 

3.4 

AA 

600 

1600 

3.7 

1500 

3.5 

1300 

3 

1100 

2.2 

AAA 

250 

650 

3.6 

550 

3 

450 

2.5 

9V 

23 

130 
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ESPECIFICACIONES 

Transformador de Poder: 


Entrada 120 Vca, 60 Hz, 20 W 

Salida 1 1 Vca, 60 Hz 0.1 A/5A Vca, 2^ 


Corriente de Carga Promedio (Tipo Ni-MH/Ni-Cd): 


AAA 250 mA 

AA 600 mA 

C/D 900 mA 

9V 23 mA 


Tiempo de Proteccion de Seguridad 10 horas ± 10 minutes 

Apagado Automatico Delta Negativa V 

y Deteccion de Pendiente Cero 

Estandar de Seguridad ETL 

Dimensiones 228 X 154.3 X 71 mm 


Peso (sin Adaptador) 


530 gr 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


Las especificaciones son tfpicas y podran variar en una unidad 
individual. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin 
previo aviso. 
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POLIZA DE GARANTIA 

RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 
AV. JARDIN NO. 245 

COL. TLATILCO 


MEXICO, D. F. C. P. 02860 


Radio Shack de Mexico S. A. de C. V. Garantiza este producto per el 
termino de un aho o noventa dfas en todas sus partes y mane de obra 
contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamiento a partir de la 
fecha de entrega al consumidor. 


CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantfa, no podran exigirse mayores 
requisites que la presentacion de esta poliza junto con el 
producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO 
S. A. DE C. V. 0 en el CENTRO DE REPARACION DE RADIO 
SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. ubicado en Avenida 
Jardfn N° 245, Col, TIatilco, Mexico D.F. donde tambien se 
podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, asf como las 
piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun 
cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se 
deriven de su cumplimiento seran cubiertos por RADIO 
SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 
dias a partir de la recepcion del producto en cualquiera de los 
sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantfa. 
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Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 


IV. Esta garantfa no es valida en los siguientes casos: 

• Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales. 

• Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones 
del instructive proporcionado. 

• Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

• Cuando el producto haya sido dahado por siniestros. 

V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantfa 
ante la propia casa comercial donde se adquirio el producto. 

VI. En caso de que la presente garantfa se extraviara, el 
consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida 
otra poliza de garantfa, previa presentacion de la nota de 
compra o factura. 

^ Nota: 

Los aparatos electrodomesticos tienen 1 ano de garantfa y los de 

baterfas 90 dfas. 


11 


Numero de catalogo 23-425 




Cargador Universal de Baten'as Ni-Cd/Ni-MH 


MANUAL DEL USUARIO - For favor lea antes de usar este equipo 



12 


Numero de catalogo 23-425 




